
SF

Celonerezová ponorná čerpadla SF 0,5 kW - 11 kW www.oramont.cz

Typové označení
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SF-05AU 230 13 600 0,5 9 6 ― 35 50 15 10 ― ST2-50 ―

SF-05AUF 230 14 000 0,5 9 6 ● 35 50 15 10 ― ST2-50 ―

SF-05AU 400 13 500 0,5 9 6 ― 35 50 14 10 ― ST2-50 ―

SF-05AUF 400 16 300 0,5 9 6 ● 35 50 14 10 ― ST2-50 ―

SF-21AU 230 15 700 0,75 12 8 ― 35 50 16 10 ― ST2-50 ―

SF-21AUF 230 16 400 0,75 12 8 ● 35 50 16 10 ― ST2-50 ―

SF-21AU 400 15 700 0,75 12 8 ― 35 50 15 10 ― ST2-50 ―

SF-21AUF 400 18 000 0,75 12 8 ● 35 50 15 10 ― ST2-50 ―

80SFU21.5 400 30 600 1,5 24 8,5 ― 50 80 26,5 10 ― ST2-80 ―

80SFU22.2 400 33 600 2,2 24 13 ― 50 80 29 10 ― ST2-80 ―

80SFU23.7 400 44 600 3,7 30 17,5 ― 50 80 40 10 ― ST80 ―

80SFU25.5 400 75 700 5,5 36 21 ― 50 80 61 10 ― ST80DH ―

80SFU27.5 400 83 500 7,5 36 26 ― 50 80 67 10 ― ST80DH ―

80SFU211 400 107 900 11,0 36 26 ― 50 80 76 10 ― ST80DH

80SFP21.5 400 30 900 1,5 36 8,5 ― 35 80 28,5 10 ― ST2-80 ―

80SFP22.2 400 33 800 2,2 36 13 ― 35 80 31,5 10 ― ST2-80 ―

80SFP23.7 400 48 400 3,7 36 20,5 ― 32 80 43 10 ― ST2-80D ―

80(100)SFP25.5 400 77 500* 5,5 36 28 ― 30 80 67 10 ― ST80DH/ST100/80BH ―

80(100)SFP27.5 400 85 400* 5,5 60 21,5 ― 30 100 67 10 ― ST80DH/ST100/80BH ―

80(100)SFP211 400 109 700* 7,5 36 35,5 ― 30 80 73 10 ― ST80DH/ST100/80BH ―

VÝTLAČNÉ KOLENO DN80 6 000 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 80SFP25.5, 7.5 a 11

VÝTLAČNÉ KOLENO DN100 8 900 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 100SFP25.5, 7.5 a 11

Nerezová čerpadla - materiál AISI 316 (ČSN 422942), hydraulická část - odlitek. Pro agresivní media.

* CENA ČERPADLA BEZ VÝTLAČNÉHO KOLENA, KOLENO ZA PŘÍPLATEK A NEBO VARIANTA SE SPOUŠTĚCÍM ZAŘÍZENÍM

Značky

● ―

Použití: Díky odolnosti hydraulické části je možné čerpání agresivních 

odpadních kalů a chemikálií, záchytné a neutralizační jímky, agresivní 

vody a kaly z chemických provozů, dehtové vody z koksoven, odsíření 

elektráren, chemické ČOV, apod.

Standardní vybavení čerpadla Pro daný typ nedostupný Novinka

http://www.oramont.cz/


Příslušenství čerpadel
Ceny jsou bez DPH

SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ OVLÁDACÍ ROZVADĚČE

TYPOVÉ OZNAČENÍ DN CENA [Kč] Pro čerpadlo CENA [Kč]

ST2-50 50 11 900 0,4 - 2,2kW 7 200

ST2-80 80 19 600 3,7 - 5,5kW 7 800

ST80 80 30 800 7,5kW 9 000

ST100/80 100 32 900 11kW 9 600

ST80DH 80 36 600 0,4 - 0,75kW 6 600

ST80D 80 30 800

0,4 - 2,2kW 9 700

VODÍCÍ TYČE PRO SZ 3,7 - 5,5kW 11 200

VELIKOST  CENA [Kč/m] 7,5kW 13 500

T2- 50 - TR28 x 2 290 11kW 17 300

T 50 - TR33,7 x 2 390 0,4 - 0,75kW 7 100

T2-80,T80,100/80-TR38 x 2 410

ŘETĚZ (DIN 1.4301)

VEL. SPOUŠTĚCÍHO ZAŘÍZENÍ CENA [Kč/m]

pro SZ T2-50, T50,T2-80, T80 270

pro SZ T100 340

PLOVÁKY OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO

TYPOVÉ OZNAČENÍ CENA [Kč]

500

600

Klasická "mýdlová krabička"

MS1-10m 1 800

OCHRANA V KABELOVÉ KONCOVCE

PRODLOUŽENÍ KABELU

do průřezu 4x1,5 mm2 CENA [Kč]

do 5 m navíc 900

do 10 m navíc 1 200

do 15 m navíc 1 400

do 20 m navíc 1 600

TYPOVÉ OZNAČENÍ NAPĚTÍ

Přepínač - automat (plovák)/manuál

400 8 800

CENA [Kč]

QMD10/2,2kW-A-CMS2 5 500

CENA [Kč]

CEE  2,4 - 4,0 A 400 8 800

6 600

CEE 12,0- 16,0 A

CEE 6,0 - 10,0 A 400

400

El. rozvaděč pro 2 čerpadla

QTD20/9A-A-SMART 400

MS - těžký plovák do splaškových vod

QTD10/5,0kW-A-CMS2 400

Krytí IP 44, zástrčka se změnou fází - otáčení čerpadla

Možnost připojení plováku a tepelné ochrany

7 000

QMD20/29A-A-SMART 400

8 800

HCP H07RN 10m 

HCP H07RN 15m QTD10/3,7kW-A-CMS2 400

230

TYPOVÉ OZNAČENÍ NAPĚTÍ

QMD20/16A-A-SMART 230

QTD20/17A-A-SMART 400

TYPOVÉ OZNAČENÍ NAPĚTÍ

QTD10/9A-A-SMART-S 400

QMD10/17A-A-SMART 230

QTD10/17A-A-SMART-S 400

QTD10/23A-A-SMART-S 400

QMD20/23A-A-SMART 400

QTD10/29A-A-SMART-S


